
Grundfos COMFORT DT с дигитален таймер за управление задава 
стандарта за рециркулация на битовa гореща вода. Благодарение 
на двигателя с постоянен магнит с ниски нива на шум и 
консумацията на енергия от само 5-7 W. 

Дигиталното управление на таймера гарантира, че помпата ще 
работи само когато е необходимо, което минимизира разхода на 
топлина и енергия. Резултатът е максимален комфорт с минимум 
консумация на вода, топлина и електроенергия.

GRUNDFOS COMFORT DT С ДИГИТАЛЕН ТАЙМЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
УМНИЯТ НАЧИН ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ГОРЕЩА ВОДА

ВИЖТЕ КАК УПРАВЛЕНИЕТО  
С ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛ  
НА ТАЙМЕРА Е ОТ ПОЛЗА  
ЗА ВАШАТА ИНСТАЛАЦИЯ
Grundfos COMFORT DT с дигитален таймер за 
управление включва много функции, които 
увеличават вашия комфорт с рециркулация на 
гореща вода

ЛЕСНА РАБОТА
Дигиталните настройки се променят лесно 

НИСКИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ
Включеният изолационен кожух намалява 
топлината от помпата

МЕСИНГОВ КОРПУС
Месинговият корпус елиминира риска от корозия

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ
Компактният дизайн улеснява инсталацията 
в тесни пространства, точно както линейният 
кабел позволява лесно връзка без отваряне на 
клемната кутия

НИСКИ НИВА НА ШУМ
Безшумен комфорт

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дебит, Qmax:	 0.7 m³/h
Напор, Hmax:	 1.2 m
Температура на течността:	 2 °C - 95 °C
Мощност:	 5 W - 7 W

GRUNDFOS COMFORT PM



Грундфос България ЕООД
София 1592
ул. Източна Тангента 100
Тел.: 02 49 22 200
www.grundfos.bg
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ПРОДУКТ  ТИП СВЪРЗВАНЕ ПРОДУКТОВ 
НОМЕР

COMFORT  
PM AUTOADAPT

COMFORT  
15-14 BA PM Вътрешна резба 97916757

COMFORT  
PM AUTOADAPT

COMFORT  
15-14 BXA PM

Външна резба, 
възвратен и изолиращ 

клапан
97916749

COMFORT  
PM Digital Timer

COMFORT  
15-14 BDT PM Вътрешна резба 99812350

COMFORT  
PM Digital Timer

COMFORT  
15-14 BXDT PM

Външна резба, 
възвратен и изолиращ 

клапан
99831281

COMFORT  
PM Basic

COMFORT  
15-14 B PM Вътрешна резба 97916771

COMFORT  
PM Basic

COMFORT  
15-14 BX PM

Външна резба, 
възвратен и изолиращ 

клапан
97916772

Всички помпи COMFORT PM предлагат: 
•	 Безшумна и лесна работа
	 Компактен и лесен за работа дизайн

•	 Ниска загуба на топлина 
Включените изолационни черупки намаляват топлинните загуби  
от помпата

•	 Без запушване 
Полусферичен дизайн на двигателя осигурява максимална  
устойчивост срещу блокиране

•	 Лесен монтаж 
Компактният дизайн улеснява монтажа в ограничени пространства,  
точно както ALPHA куплунгът позволява лесно свързване без отваряне  
на клемна кутия.

•	 Защита срещу работа на сухо  
Осигурява дълъг живот на помпата и безпроблемно пускане в  
експлоатация

Изцяло автоматизирана – Grundfos COMFORT AUTOADAPT 
COMFORT PM AUTOADAPT осигурява незабавна топла вода в дома и предлага най-доброто управление при  
три режима на работа:

•	 Режим AUTOADAPT:  
Помпата COMFORТ, се адаптира спрямо навиците на потребителите и автоматично се настройва, за да се гарантира  
най-доброто удобство и най-големите икономии на енергия на пазара.

•	 Режим на контрол на температурата:  
Температурата на водата се поддържа в рамките на изчисления диапазон в индивидуалната система, като се гарантира,  
че помпата работи само когато е необходимо, за да се пести енергия.

•	 100% режим:  
Помпата работи продължително при пълна скорост.

Работа с таймера – Grundfos COMFORT DT с дигитално управление на таймера
Grundfos COMFORT DT предлага регулиране на помпата базирано на дигитално управление на таймера. Поддържане на  
работната зона на помпата в рамките на изчисления диапазон за управление на таймера ви осигурява максимален комфорт  
и спестява енергия благодарение на предварително зададения времеви период.

Високо съотношение цена-производителност – Grundfos COMFORT PM с фиксирана скорост
Grundfos COMFORT PM Basic отговаря на изискванията на собствениците за непрекъсната работа на пълна скорост, където няма  
изискване за напълно автоматизирана помпа AUTOADAPT.

Можете да намерите повече информация за помпите Grundfos COMFORT B PM на адрес grundfos.bg
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РАБОТНИ КРИВИ ВИДОВЕ

ПРОДУКТОВА ГАМА GRUNDFOS COMFORT B PM
ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРАТА ПОМПА ЗА 
РЕКРИКУЛАЦИЯ НА ГОРЕЩА ВОДА


