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Безопасност и гаранция 
 
Важна информация 
Този продукт трябва да бъде монтиран професионално и в съответствие с предписаните 
указания за монтаж, което означава, че може да се инсталира само от квалифицирани и 
обучени специалисти. 
 
Предназначение 
Топломерите са предназначени за централизирано отчитане на потреблението на топлинна или 
охлаждаща енергия. В зависимост от устройството си, те са предназначени за измерване на 
гореща вода или гореща вода с гликолови добавки. Топломерите трябва да се използват 
изключително за такава цел. 
Всяка друга употреба, както и всякакви направени промени в устройството представляват 
неправилна употреба. Приложението и промените трябва предварително да се поискат 
писмено и подлежат на специално одобрение. 

 
Монтираният измервателен уред е устройство под налягане. 
Има опасност от изгаряне от гореща вода. 

 
Гаранция  
Гаранционните претенции са валидни само ако въпросните части са били използвани в 
съответствие с предназначението им и ако са спазени техническите изисквания и всички 
приложими технически правила. 
 
Измервателни устройства, свързани към импулсния вход  
Не се поема отговорност за достоверността на предадените данни. 
В случай на съмнение стойността, измерена на измервателното устройство, се приема за 
валидна. 
 
Бележки за безопасност 
Топломерите за топла вода с гликолови добавки могат да се използват само с гликоловата 
добавка, посочена на устройството. 
 
Бележки за безопасност за литиеви батерии 
Топломерът е снабден с литиева батерия. Този тип батерия се класифицира като опасен. 
ПРАВИЛАТА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ! 
Документите за инспекция на използваните батерии са на разположение при поискване. 
 
Работа с литиеви батерии: 
• Пазете от влага • Не отваряйте и пазете от повреда 
• Не нагрявайте над 100 °C; Не хвърляйте в 
огъня. 

• Не зареждайте 

• Не свързвайте на късо  • Пазете на място, недостъпно за деца 
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Технически характеристики   
 

Нормативни документи и стандарти 

 
Съответствие виж ЕС Декларация за съответствие 
 

Клас на защита от външни въздействия  
Клас на защита от външни въздействия  IP654 съгласно EN 60529 
 

Топломер  
Директива относно измервателните уреди 
(MID)  

2004/22/EО  
 

Сертификат за типово изпитване на ЕО  DE-12-MI004-PTB009 
Топломер CEN EN1434 
Качество на топлоносителя  Съгласно Указание 2035 на VDI  

Съгласно стандарт AGFW 510 
 

Оказващи влияние величини  
Електромагнитен клас  Е1 
Механичен клас  М1 
Екологичен клас  А 
Клас на точност 3 
 

Калкулатор  

Температурен диапазон 
Топломер 
Топломер с опция студен диапазон 

10 ... 105 °C 
  5 ... 105 °C 

Одобрена температурна разлика 
Включена стойност на температурна 
разлика 

3 - 70 K 
Топлина: 1.0 К / студ (1): 0.2 K (може да бъдат 
избрани с помощта на артикул №) 

Температура на околната среда 5 ... 55 °C 
 

Източник на захранване  
Литиева батерия Номинално напрежение 3.0 V 
Годност > 6 години (оптимум 10) + 6 мес. резерва 

 
Нива на дисплея  
Стандарт мин. 2, до 10 

(в зависимост от модела и включените опции) 
Дисплей 8-цифров LCD + пиктограми 
Дименсии на енергията, показвани на 
дисплея  

kWh <--> MWh (по избор MJ <--> GJ)  
квт час <--> мвт (по избор мдж <--> гдж) 

Дължина на кабела 
Калкулатор - сензор за дебит прибл. 40 cm 

 
(1) Извън Директивата относно измервателните уреди  
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Технически характеристики   
 
Сензор за дебит, винтов тип 
Размери и дименсии на свързванията 0.6 m3/h 1.5 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h 
Дължина  110 mm 80 mm 110 mm 130 mm 
Свързване G 3/4 B G 3/4 B G 3/4 B G 1 B 
Тегло    компактно 668 g 575 g 650 g 743 g 
   отделяемо 820 g 709 g 802 g 895 g 
Позиция за монтаж Хоризонтален / вертикален 
 
Номинален дебит 0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h  
Минимален дебит хоризонтален 24 l/h 30 l/h 50 l/h 
   вертикален 24 l/h (1) 30 l/h 50 l/h 
Съотношение qs/qp хоризонтален 25:1 (1) 50:1 50:1 (1) 50:1(,) 
   вертикален 25:1 50:1 50:1 
Съотношение qs/qp 2:1 
Пуск 3-4 l/h 4-5 l/h 6-7 l/h 
Mакс. допустимо работно налягане 1.6 MPa (16 bar) 
Мин. системно налягане за избягване 
на кавитация 

0.1 MPa (1bar) 

Температурен диапазон 10 ...90 °C 
 

(1) Налични са (като опция) и модели с динамичен диапазон  
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Технически характеристики   
 
Сензор за дебит на измервателна капсула 2"  
Размери и дименсии на свързванията  0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h 
Монтажна дължина на EAT 110 mm 110 mm 130 mm 
Тръбно съединение G 3/4" G 1" 
 Припой 15 mm или Припой 18 mm Припой 22 mm 
Тегло    компактно 605 g 605 g 607 g 
               отделимо 757 g 757 g 759 g 
Позиция за монтаж Хоризонтален / вертикален 
Резба при EAT G 2 B G 2 B G 2 B 
 

Номинален дебит qp 0.6 m3/h 1.5 m3/h 2.5 m3/h 
Минимален дебит qi  хоризонтален  30 l/h 30 l/h 50 l/h 
   вертикален 30 l/h 30 l/h 50 l/h 
Съотношение qp/qi  хоризонтален  20:1 (1) 50:1 (1) 50:1 (1) 
   вертикален 20:1 50:1 50:1 
Съотношение qs/qp 2:1 
Пуск 3-4 l/h 4-5 l/h 6-7 l/h 
Mакс. допустимо работно налягане 1.6 MPa (16 bar) 
Мин. системно налягане за избягване 
на кавитация 

0.1 MPa (1bar) 

Температурен диапазон  10 ... 90 °C 
 

(1) Налични са (като опция) и модели с по-голям динамичен диапазон  
 
 
Измерващ елемент  Pt 1000 съгласно EN 60751 
Изпълнение  Тип DS 
Диаметър  5.0 mm - 5.2 mm - 6.0 mm - AGFW 
Тип на монтажа  5.0 mm - директен (сферичен вентил) / индиректен (потопяема втулка)  

5.2 mm - директен (сферичен вентил) / индиректен (потопяема втулка)  
6.0 mm - индиректен (потопяема втулка)  
AGFW - директен (сферичен вентил)  

Дължина на кабела  Стандартна  1.5 m  
 По избор 3.0 m 
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Части на устройството 
 
 

 

(1) LC дисплей 
 Стандартно дисплеят е изключен (икономичен режим). 

Дисплеят може да се активира чрез натискане на клавиш. 
(2) Клавиш < H > (хоризонтално)  
(3) Клавиш < V > (вертикално)  
(4) IrDA интерфейс 
(5) Капак за интерфейс връзки  
(6) Интерфейс на модула 
(7) Отвори за свързване на външни оптични модули  
(8) Защита на потребителя и слотове за външна кабелна 

връзка  
 
 
Придвижване между различните нива  
 

1. За да отворите цикъла на дисплея или схемата за опериране с нива, 
Натиснете клавиш < H > или < V > за кратко, за да отворите цикъла на дисплея за бързо 
отчитане. 
Натиснете клавиш < H > или < V > за повече от 3 сек., за да отворите схемата за 
опериране с нива  
 

2. За да преминете от коя да е позиция от едно ниво на друго ниво,  
Натиснете клавиш < H > 
 

3. За да преминете на следващия дисплей от същото ниво, 
Натиснете клавиш < V > 

 
Дисплей на статуса 
 
Дисплей 
 

 

Описание  
Показваните данни се отнасят за: 
• Heat  /Топло/  • Imp1 = Импулсен вход 1 
• Cool = Студено  • Imp2 = Импулсен вход 2 

• (празен) = Показаната стойност е текущата стойност 
M (Памет) = Стойност на месечна или падежна дата 

Показаната стойност е стойност за дата: 
• Day = Текуща дата 
• M-Day = Датата се отнася за запаметена годишна или месечна стойност 
Показаната стойност е контролна сума: 
• Check = Контролната сума се отнася за текущата стойност на потребление 
• М-Check = Контролната сума се отнася за запаметена годишна или 
месечна стойност  
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Дисплей  
 
Отваряне цикъла на дисплея за бързо отчитане 
Настройката по подразбиране е изключен дисплей (Икономичен режим). 
Натиснете клавиш < H > за кратко   или клавиш < V > за кратко, 
 

 
Текуща стойност 

5 сек. 

  
Дисплеят за бързо отчитане започва с текущата стойност 
на потребление  

Тест на дисплея - всичко 
включено 0.5 сек. 

След 10 повторения, дисплеят автоматично се връща в 
Икономичен режим. 

Тест на дисплея - всичко 
изключено 0.5 сек. 

Можете нива във всеки момент да преминете към схемата 
за опериране с. За целта натиснете клавиш <H> или <V> за 
повече от 3 секунди. 

Крайна дата 
5 сек. 

 
Съобщенията за грешки се показват с номера на грешката и 
датата на грешката за 5 секунди преди дисплей „Текуща 
стойност“. 
 

Стойност на крайна дата 
Пулсиране 5 сек 

 
 
Отваряне схемата за опериране с ниво на стандартните нива 
 
  Смяна на нивото:  Натиснете клавиш < H >  

 


 С

м
ян

а 
на

 м
ен

ю
то

 
 

Н
ат

ис
не

те
 к

ла
ви

ш
 <

 V
 >

 
 

  

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Дисплей  
 
Преглед на нивата 
 
L0 L0 Actu 

* 
Стойности на текущото потребление 
• Стандартно ниво 

   
L1 L1 Annu 

* 
Годишни стойности на потребление 
• Стандартно ниво 

   
L2 L2 Curr 

* 
Текущи стойности 
• Предлага се във всички модели на устройствата 
• Позволява индивидуално скриване  

   
L3 L3 PArA 

* 
Параметър  
• Предлага се във всички модели на устройствата 
• Позволява индивидуално скриване 

   
L4 L4 Conn 

* 
Връзки 
• Предлага се само в модел с интегрирани комуникационни модули 
• Позволява индивидуално изключване 

   
L5 L5 HEAt 

* 
Месечни стойности на топлината 
• Предлага се само в модел с топломер 
• Позволява индивидуално изключване  

   
L6 L6 Cool 

* 
Месечни стойности на студа 
• Предлага се само в модел със студомер 
• Позволява индивидуално изключване  

   
L7 L7 PuL 1 

* 
Месечни стойности импулсен вход 1 
• Предлага се само в модел с импулсен вход 
• Позволява индивидуално изключване 

   
L8 L8 Pul 2 

* 
Месечни стойности импулсен вход 2 
• Предлага се само в модел с импулсни входове 
• Позволява индивидуално изключване 

   
L9 L9 H 16 H 

* 
Максимални стойности 
• Предлага се във всички модели 
• Позволява индивидуално изключване 
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Дисплей  
 

Дисплей ниво L0 - Стойности на текущото потребление   
    

 
Показание на дисплея 

 
Тест – всичко включено 

Тест – всичко изключено 
Грешка – номер и дата 

 
 

Текущи стойности на 
потребление 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Топлина 
 
Студ 
 
 
Имп. 1 
 
Имп. 2 
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  Статуси на уреда        Сериен номер         Текуща дата       Контролна сума   
    
 Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор и могат да бъдат добавени и изключени по желание   
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L1 - Годишни стойности на потребление  
 
Ниво на дисплей  
 
 

Годишни стойности 
на потребление 

 

 

    Те
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         Статуси на уреда       Сериен номер         Текуща дата       Контролна сума   
    
 Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор или могат да бъдат добавени и изключени по 

желание 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L2 - Текущи стойности  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L2     Curr 
* 

 

   

Текущ дебит 
 

1390 
Топлина Студ             * 

 

   

Температура на текущия 
постъпващ дебит 

102.7 
Топлина Студ             * 

 

   

Температура на текущия 
обратен дебит 

68.3 
Топлина Студ             * 

 

   

Текуща температурна 
разлика 

34.4 
Топлина Студ             * 

 

   

Текущ дебит 
 на задействане  

8.755 
Топлина Студ             * 

 

   

Експлоатационни часове 
 

72639 
Топлина Студ             * 

 

   

Акумулиран обем 
 

73124.18 
Топлина Студ             * 

 

   

Статус топломер 
висока резолюция  

 

73124.18 
Топлина                      * 

 

   

Статус студомер 
висока резолюция  

 

73124.18 
Студ                            * 

Сегментът се появява в зависимост  
от конфигурацията на уреда 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L3 - Параметри  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L3     PArA 
* 

  

    

Дата на следващата 
контролна дата 

 

31.12.09 
Топлина Студ             * 

  

    

Стойност на импулса 
Сензор на дебита 

0.0320 
Топлина Студ             * 

  

    

 Калибрирана 
Фърмуер версия 

Калибрирана котролна 
сума 

Фърмуер версия 

 
Сериен номер 

Идентификация  
 

Pro  01.129 
Топлина Студ             * 

 Pro  7452 
Топлина Студ             * 

 12345678 

    

Вероятни + активирани 
нива 

 

2345-    - 
Топлина Студ             * 

Този пример: 
Нива 2, 3, 4 и 5 са показани,  
- = Ниво 6 е скрито, 
2 х интервал = Нива 7 и 8 са недостъпни,  
- = Ниво 9 е скрито, 
 

 
 

 

Дял на добавен солар 
  

Sol   40 
Топлина Студ             * 

    

Сериен номер Imp1 
 

09  123456 
Imp1                            * 

 Р1  undEF 
Imp1                            * 
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 При Imp1 не присъства 
водомер 

Статус на уреда Imp1 
 

1.036 
Imp1                            * 

 

   

Импулсна стойност Imp1 
+ филтър + среда (тук-студена 

вода) – „нисък термометър“ 

F-oFF         10 
Imp1                            * 

 

   

Сериен номер Imp2 
 

09  123469 
Imp2                            * 

 Р1  undEF 
Imp2                            * 

 
 

 При Imp2 не присъства 
водомер 

Статус на уреда Imp2 
 

827 
Imp2                            * 

 

    
Импулсна стойност Imp2 

+ филтър + среда (тук-топла вода) – 
„висок термометър“ 

F-on          
Imp2                            * 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L4 – Свързвания  
 

Тези сегментни блокове се появяват в зависимост от конфигурацията на уреда 
 
Конфигурация Радио интерфейс 
 
 

Дисплей на нивото 
 

 L4        Conn  
*  

 

  
 

  
AMR 

Радио режим rA        868 – b 
Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

 rR        868 – A 
Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 
  

годишни 
  

4/2 протоколи 
Емисия 31.12.     48d 

Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

 Prot.       4 - 2  
Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 
  

месечни 
  

6/0 протоколи 
 31.11.     04d 

Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

 Prot.       6 - 0  
Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 
    

Старт  StR        8.00 
Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

  

    
Стоп End        18.00 

Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

  

    
Дни без предаване OFF         67 

Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 

  

    
Дни с компенсация OF5         000d 

Imp1   Imp2    

Топло  Студ     Conn      * 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L4 – Свързвания  
 

Тези сегментни блокове се появяват в зависимост от конфигурацията на уреда 
 
Конфигурация M-bus интерфейс 
 

Дисплей на нивото 
 

L4        Conn   
* 

  

Първичен адрес 
Топломер M-bus 

PAdr      000 
Топло            Conn       * 

  
Първичен адрес 
Студомер M-bus 

PAdr      000 
Студ              Conn       * 

  
месечни 

Първичен адрес 
M-bus Imp1   

PAdr      000 
Imp1              Conn       * 

  
Първичен адрес 

M-bus Imp2   

PAdr      000 
Imp2              Conn       * 

 
Конфигурация импулсен изход 
 

Дисплей на нивото 
 

L4        Conn   
* 

Импулсен изход  
Топломер  

Pо          10 kWh  
Топло            Conn      Imp  

 * 
  

Импулсен изход  
Студомер  

Pо          10 kWh  
Студ              Conn      Imp  

 * 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L5 - Месечни стойности – Топлина  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L5    HEAt   
* 

      

  
Дата 

  
Брояч 

  
Контролна сума 

  
Сериен номер 

Последна месечна 
стойност - Топло 

31.10.09 
Топло    M-day      * 

 28076.4 kWh 
Топло    M           * 

 4711 
Топло    M-check            * 

 123456 78 
Топло                      * 

        
Най-стара месечна 

стойност - Топло 
31.05.08 

Топло    M-day      * 

 21364.5 kWh 
Топло    M           * 

 2389 
Топло    M-check            * 

 123456 78 
Топло                      * 

   Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор или могат да бъдат добавени и 
изключени по желание 

 
 
Дисплей ниво L6 - Месечни стойности – Студ  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L6    Cool   
* 

      

  
Дата 

  
Брояч 

  
Контролна сума 

  
Сериен номер 

Последна месечна 
стойност - Студ 

31.10.09 
Студ    M-day      * 

 5421.1 kWh 
Студ    M           * 

 1402 
Студ    M-check            * 

 123456 79 
Студ                      * 

        
Най-стара месечна 

стойност - Студ 
31.05.08 

Студ    M-day      * 

 3371.8 kWh 
Студ    M           * 

 0815 
Студ    M-check            * 

 123456 79 
Студ                      * 

   Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор или могат да бъдат добавени и 
изключени по желание 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L7 - Месечни стойности Imp1  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L7    Pul 1  
* 

      

  
Дата 

  
Брояч 

  
Контролна сума 

  
Сериен номер 

Последна месечна 
стойност - Imp1       

31.10.09 
Imp1    M-day      * 

 112.379  
Imp1      M          m2  * 

 7724 
Imp1       M-check            * 

 09 123456 
Imp1                      * 

        
Най-стара месечна 

стойност - Imp1       
31.05.08 

Imp1   M-day      * 

 78.446  
Imp1       M        m2   * 

 3601 
Imp1        M-check           * 

 09 123456 
Imp1                      * 

   Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор или могат да бъдат добавени и 
изключени по желание 

 
 
Дисплей ниво L8 - Месечни стойности Imp2  
 
 

Дисплей на нивото 
 

L8    Pul 2  
* 

      

  
Дата 

  
Брояч 

  
Контролна сума 

  
Сериен номер 

Последна месечна 
стойност - Imp2   

31.10.09 
Imp2      M-day      * 

 5421.1 kWh 
Imp2      M       L    * 

 1402 
Imp2       M-check            * 

 123456 79 
Imp2                         * 

        
Най-стара месечна 

стойност - Imp2   
31.05.08 

Imp2      M-day      * 

 3371.8 kWh 
Imp2      M      L     * 

 0815 
Imp2      M-check            * 

 123456 79 
Imp2                        * 

   Дисплеите, оцветени в сиво, са по избор или могат да бъдат добавени и 
изключени по желание 
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Дисплей  
 
 
Дисплей ниво L9 - Максимални стойности  
 
 
Дисплей на нивото 
 

L9    H16H  
* 

     

  
Макс. температура 

  
Дата 

 Период над граничната 
стойност 

 

Постъпващ дебит 109.3 
Топло  Студ     M           * 

 24.12.08  
Топло  Студ   M-day        * 

 3.50 h 
Топло  Студ                        * 

 

       
Обратен дебит 84.6 

Imp1   M-day      * 

 06.10.08  
Imp1       M        m2   * 

 0.25 h 
Топло  Студ                        * 

 

  
Макс. дебит 

  
Дата 

  
Период > qp 

 

Топломер 84.6 
Imp1   M-day      * 

 06.10.08  
Imp1       M        m2   * 

 0.25 h 
Топло  Студ                        * 

 

 
 
Специални работни режими       
 
Дисплей Описание Мерки / Бележки 

 
noComm • Превишен кредит за комуникация 

на интерфейс модула или IrDA 
 

• Елиминира се след изтичане на 
кредитния период (модул = текущ ден; 
IrDA = текущ месец). 
 

Batt • Операционното време е изтекло 
 

• Устройството трябва да бъде сменено 
 

Flo-dir • Неправилна посока на дебита 
 

• Проверете монтажа (обърнете 
внимание на стрелката на сензора за 
дебит) 
• Проверете тръбите 
• Проверете правилното 
функциониране на рециркулационните 
помпи и термостатите 
 

 • Температурните сензори са 
смесени или поставени 
неправилно 
 

• Проверете дали сензора за дебит е 
монтиран в дясната нишка или 
• проверете вида на монтажа на 
температурния сензор 
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Дисплей  
 
 
Съобщения за грешки  
 
Съобщения за грешки 
 
Дисплей с грешка  Описание на грешката Мерки / Бележки 

 

Error   01 
* 

 • Хардуерна грешка или 
повреден фърмуер 
 

• Проверете сензора за потока, свързващия 
кабел и калкулатор за външни повреди 
• Устройството трябва да бъде сменено 

    

Error   03 
* 

 • Допълнителният модул е 
бил свързан паралелно с 
друг измервателен уред  
 

• Модулът съдържа данни от измервания на 
друг топломер 
• Запазете данните, защото те се изтриват 
след кратко време 
• Натиснете произволен клавиш, за да 
изтриете дисплея 

 

    

Error   06 
* 

 • Сензорът на захранващия 
поток е счупен 
 

• Проверете температурния сензор и тръбите 
за механични повреди  
• Уредът трябва да се подмени 

    

Error   07 
* 

 • Сензорът на захранващия 
поток е на късо съединение 
 

• Проверете температурния сензор и тръбите 
за механични повреди  
• Уредът трябва да се подмени 

    

Error   08 
* 

 • Сензорът на обратния 
поток е счупен 

• Проверете температурния сензор и тръбите 
за механични повреди  
• Уредът трябва да се подмени 

    

Error   09 
* 

 • Сензорът на обратния 
поток е на късо съединение 
 

• Проверете температурния сензор и тръбите 
за механични повреди  
• Уредът трябва да се подмени 

 
 
Ако възникне сериозна грешка в уреда, 
кодът за грешка и датата на грешката се 
показват в цикъла на дисплея. 

Ако е установена неправилна посока на дебита, на 
дисплея се появява съобщението “Flo.-dir.”. 
 

 

Код на грешка  Дата на грешка  Неправилна 
посока на дебита 

Error   09 
* 

 24.05.09 
* 

 “Flo.-dir.” 
* 
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 
Информация за устройството        

 
Топломерът е оборудван с интерфейс M-Bus и два импулсни входа. 
M-Bus интерфейсът се използва за предаване на стойностите на консумация, измерени към 
управляващ блок на на M-Bus. 
Импулсите от до два водомера с импулсен изход се записват от два импулсни входа и се 
предават на управляващия блок M-Bus. 
Топломерът е оборудван с подвижен калкулатор. 
 
ВАЖНО! Няма налични винтомерни уреди като компактна версия или 2-инчова мерителна  

капсула. На този топломер не е възможен монтаж на допълнителни модули. 
 
 

Преди да свържете 
контролния кабел 
отстранете внимателно 
защитните капачки. 

 
   Свързване към  
   системата M-Bus. 
 
Свързване към 
Импулсните входове 

 
 
Оцветяване на свързващите кабели 
Импулсен вход Imp1   Оранжев (земя) Кафяв  
 Imp2   Червен (земя) Черен  
M-Bus M-Bus Оранжев (не е зает) Кафяв (не е зает) 
 M-Bus Червен Черен  
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 
Температурен сензор         

 
Измерващ елемент Pt 1000 съгласно EN 60751 
Тип изпълнение Тип DS 
Диаметър  5.0 mm - 5.2 mm 
Тип на монтажа 5.0 mm - директен (сферичен вентил) / индиректен (потопяема втулка)  
 5.2 mm - директен (сферичен вентил) / индиректен (потопяема втулка) 
Дължина на кабела  Стандартна   1.5 m 
 По избор  3.0 m 

 
Импулсен вход       

 

Класификация 
Съгласно EN 1434-2, клас IB 
Ограничение: Праг на превключване на ниско ниво макс. 0.25 V 

Дължина на импулса  > 100 ms 
Импулсна честота  < 5 HZ (2.5 HZ с включен филтър “on”) 
Източник на ток  < 0.1 mA 
Брой импулсни входове  2 

 
Импулсни изходи       

 
Соленоиден прекъвач Рид контакт 
Интегрирана схема  Отворен колектор 
Сензор Namur  Не е възможен 
 

Свързвания към M-Bus      
 
 
Кабелът M-Bus е монтиран съгласно EN 13757-2. 
 
Моля, обърнете внимание на следните инструкции: 
 
• Използвайте висококачествени пружинни клеми или гофрирани връзки, подходящи за 
напречните сечения. 
• Избягвайте ненужното сканиране на M-Bus. 
• Ако е възможно, включете M-Bus в една сесия. 
• Избягвайте изключване на M-Bus. 
• Избягвайте късо съединение в кабела M-BUS по време на сервизни работи и монтаж за 
преоборудване  
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 
Вторични и първични адреси в системата M-Bus      
 
В системата M-Bus всички логически устройства (топломер и студомер, водомер за 
гореща/студена вода, ...) са идентифицирани с вторичен и първичен адрес. 
 
Вторични адреси           
 
Вторичните адреси са настройката по подразбиране. При вторичното адресиране за 
идентификация се използват номера на измервателния уред и други характеристики на 
устройството. 

Тези параметри се използват за генериране на 16-цифрен вторичен адрес, който се 
използва за идентификация в системата M-BUS. 

 
Пример - топломер: 

Свързвате топломер към системата M-Bus. След извършване на търсене в управляващия 
блок на M-Bus, топломерът се открива автоматично и се получава вторичен адрес от 
номера на измервателния уред топломер и други характеристики на топломера. 

 
Пример - водомер - импулсен вход: 

Свързвате водомер към Imp1. След ръчно въвеждане на номера на измервателния уред 
водомер и характеристиките му, като например моментното състояние на измервателния 
уред или стойността на импулса, се формира вторичен адрес за идентификация в системата 
M-BUS. Номерът на водомера и неговите характеристики се дефинират на ниво L3 
(Параметри) на топломера. 

Кодът на производителя е част от вторичния адрес. Този код на производителя винаги се 
показва като „LSE“ във вторичния адрес, без значение кой е действителният производител 
на водомера. 

 
Първични адреси           
 
Алтернативно, за всяко логическо устройство може да се разпредели 3-цифрен първичен 
адрес и да се използва за идентифициране на топломера или водомерите, свързани към 
импулсните входове в системата M-Bus. 

Основните адреси (1-250) се разпределят на ниво L4 (Conn) на топломера. 
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 
Предаване на данни за потреблението към M-Bus     
 
Предаване на данни за студено количество 
В случай на топломер с опция измерване на ниски температури, в системата M-Bus се 
показва второ измервателно устройство с идентификационен номер ID, изчислен от 
параметъра FabNo. на топломера +1, за измерване на енергията за охлаждане. В записа на 
данни това устройство е обозначено „Студ“ (Cold). 
 
Пример:  ID Heat   00.123.456   Топлина 

ID Cold   00.123.457   Студ 
 
Параметри за отчитане измерването на Топлина / Студ  
 
Топломер с опция за отчитане на студ отчита следните параметри и ги предава към 
управляващия блок на M-Bus: 
 
Номер на устройството (8-цифрено) Дата на грешката 
Модел на носителя / софтуера  Текущи стойности на потребление  

(топлина или студ) 
Време / дата  
Статус на грешката (отчитане 5 или 45 пъти 
на ден) 

Контролна дата (идентична с топломера) 
Стойност на контролната дата (топлина или 
студ) 

Може да се прочете чрез Q - програма 5: 15 месечни стойности (топлина или студ) 
 
Предаване на импулсни стойности     
 
Ако към топломера са свързани допълнителни водомери с импулсен изход, топломерът 
предава импулсните данните от измерването в допълнение към данните от измерването на 
топлина и студ. 
 
 
Параметри за отчитане импулсното измерване  
 
Номер на устройството (8-цифрено) Дата на грешката 
Модел на носителя / софтуера  Текущи стойности на потребление  

(количество гореща или студена вода) 
Време / дата  
Статус на грешката (отчитане 5 или 45 пъти 
на ден) 

Контролна дата (идентична с топломера) 
Стойност на контролната дата (гореща или 
студена вода) 

Може да се прочете чрез Q - програма 5: 15 месечни стойности (гореща или студена 
вода)  
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 
Настройка на параметри за импулсни входове     
 

За да могат да бъдат прочетени водомери с импулсен изход, трябва да се дефинират номера и 
характеристиките на измервателния уред. 
Възможните характеристики включват стойността на входния импулс и устройството, което 
външният водомер използва за броене. Началните стойности могат също да бъдат зададени, 
но за въвеждане трябва да се използват текущите стойности на свързаните водомери. .  

 
Настройка на възможности: Стойност на импулса, единици, филтър   
 
Стойност на импулса (измерване на обема) Единица, показана на дисплея 

1 литър на импулс Литри или m3 
10 литра на импулс  Литри или m3 

 
Водомер  1 л на импулс  10 л на импулс  

Qn 2.5 (Qp 1.5) Филтър: “вкл.” / “изкл.” (“on” / “off”) Филтър: “вкл.” / “изкл.” (“on” / “off”) 
> Qn 4 (Qp 2.5) Филтър: само “изкл.” (“off”)  Филтър: “вкл.” / “изкл.” (“on” / “off”) 

 
Настройка на филтъра          

 
i Активираният филтър (“on”) намалява скоростта на сканиране на импулсната честота от 

5 Hz до 2.5 Hz. По-ниската скорост на сканиране увеличава устойчивостта срещу външни 
импулси. 
 

Настройките на филтъра се намират на ниво L3 “Параметри”: - настройка на параметри за 
импулсни входове 1 и 2. 
 
 

Настройка параметрите на паролата       
 
i За да активирате режима за настройка на параметри, трябва да бъдете оторизиран чрез 

въвеждане на ПИН код. 
 

Стандартният (по подразбиране) ПИН код (трицифрено число) е отпечатан върху етикета на 
опаковката  
 
След като бъде приет PIN кода, могат да се задават допълнителни параметри без въвеждане 
на PIN код. Валидността се губи, ако бъде избрано ниво, различно от L3 или L4. 
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      
 
Настройка на параметри за външни водомери       

 
Активирайте стандартната операционна схема, като натиснете клавиш <V> или <H> за повече 
от 3 секунди. В следващия пример са зададени параметри за импулсен вход 1. (Imp1). 
 
 Отворете ниво L3 

 
 L3     PArA 

* 
    

 Отворете дисплей Imp1. 
 

 Imp1  
* 

    

i „Pi and EF“ се появява, ако все още не е свързан водомер с 
номер на устройство към импулсен вход 1 Imp1. 
В противен случай ще се появи номерът на уреда. 

 
PASS   666 

* 

    

 Настройка на параметри за Imp1   
    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
въвеждане на парола.  
Пример: “666”  

 
PASS   666 

* 

    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване на паролата.  
На дисплея се появява маска за въвеждане номера на уреда  

 00000000  
Imp1  

* 
    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за въвеждане на 8-цифровия 
номер на уреда.  
Пример: “12345678” 

 12345678  
Imp1  

* 
    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване номера на уреда.  
На дисплея се появява 8-цифровия номер на уреда  

 12345678  
Imp1  

* 
    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за да смените дисплея за 
задаване на параметри за статус на топло/студомера и мерни 
единици на дисплея L или m3 

 00000000  
Imp1       L  

m3          * 
    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
да преминете към режим задаване на параметри 

 00000000  
Imp1       L  

m3          * 
    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за да въведете статуса на 
топло/студомера и единиците на дисплея. 
Пример: „00004711“ и m3  за мерна единица на дисплея. 

 00000000  
Imp1        

m3          * 
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      

 

 Настройка на параметри за Imp1 - Продължение   
    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване на въведените стойности.  
На дисплея ще се покаже статус на уреда  „4711“ и m3  като 
мерна единица на дисплея. 

 
 

4711 
m3          * 

    

 Използвайте клавиш <V> за да смените дисплея за импулсни 
характеристики, импулсната стойност и вида на носителя 
(гореща или студена вода)  

 F-oFF        I  
Imp1    L/Imp 

* 
    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
да преминете към режим задаване на параметри.  
 

 F-oFF        I  
Imp1    L/Imp 

* 
    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за нагласяване на филтъра, 
импулсната стойност (измерване на обеми/количества) и 
мерната единица. Пример: Filter „on“ (намаляване честотата 
на сканиране) – „10“ – „гореща вода“ 

 
F- on        10  
Imp1    L/Imp 

* 

    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване на въведените стойности.  
 

 F- on        10  
Imp1    L/Imp 

* 
    

 Използвайте клавиш <V>, ако искате да зададете параметри на 
втори импулсен изход  Imp2 

 Pi undEF 
Imp2     

* 
    

 Натиснете клавиш <H> за да излезете от режим задаване на 
параметри и се върнете в стандартната работна схема. 
 

 
L4 Conn 

          * 

Край на задаване на параметри за Imp1 
 

Проверка на настройките на параметрите   
 
 Отворете ниво L3 в стандартната работна схема. 

 
 L3     PArA 

* 
    

 Използвайте клавиш <V> за прелистване на дисплеите за  Imp1 
и Imp2. 
 

 Pi undEF 
Imp2     

* 
 
Нулиране на водомера        
 
Можете да нулирате водомера за Imp1 и Imp2, като въведете 8-цифри “0” като число на 
уреда. На дисплея отново се появява "Pi. and EF“ за свободен импулсен вход. 
 

i Когато числата на измервателните уреди се нулират, всички измерени импулси до този 
момент се нулират и изтриват за постоянно. 
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Устройства с интегриран комуникационен интерфейс      
 
Задаване на параметрите на първичния адрес за M-Bus    
Активирайте стандартната операционна схема, като натиснете клавиш <V> или <H> за повече 
от 3 секунди. 
 
Следният пример показва как да зададете параметри на първичния адрес на M-Bus. 
 
 
 Отворете ниво L4 

 
 L4 Conn 

* 
    

 Отворете дисплея на първичния адрес. 
 

 PAdr.   123 
Heat            Comm      * 

    
 Дефиниране на първичния адрес за M-Bus   
 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 

искане на парола.  
 PASS   000 

Imp1            * 
    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за въвеждане на парола.  
Пример: “666”  

 PASS   666 
Imp1             * 

    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване на паролата.  
На дисплея се появява маска за въвеждане. 

 
PAdr.   000 
Heat            Comm      * 

    

 Използвайте клавиши <H> и <V> за въвеждане на 3-цифровия 
първичен адрес.  
Пример: “123” 

 
PAdr.   123 
Heat           Comm       * 

    

 Натиснете и задръжте клавиш <H> и след него клавиш <V> за 
потвърждаване на първичния адрес.  
На дисплея се появява 3-цифровия първичен адрес.  

 
PAdr.   123 
Heat           Comm       * 

    

 Натиснете клавиш <H> за да излезете от режим задаване на 
параметри и се върнете в стандартната работна схема. 

 L4 Conn 
          * 

Край на задаване на параметри за първичен адрес за M-Bus  
 
 

Проверка на настройките на параметрите   
 
 Отворете ниво L4 в стандартната работна схема. 

 
 L4 Conn 

          * 
    

 Използвайте клавиш <V> за прелистване на дисплеите. 
 

 PAdr.   123 
Heat           Comm       * 
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