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Кол. Описание
1 UNILIFT APG.40.10.3

Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 92616893

The UNILIFT APG pump is a single-stage submersible pump designed for pumping domestic wastewater. The pump is equipped with a
grinder system that grinds destructible solids into small pieces to lead them through pipes with a relatively small diameter.

UNILIFT APG pumps are ideal for use in sparsely populated areas, where gravity sewage systems are not available. The solution is ideal
in, for example, one-family or two-family houses, residential building services and areas with large terrain-level differences.

The pump is available for two types of installation:
{_BL_} submerged installation on auto-coupling systems.

submerged installation, free-standing.

The pump is made of wear-resistant materials, such as cast iron and stainless steel.
These materials ensure reliable operation.
The surface of the pump is smooth to prevent dirt and impurities from sticking.
Four corrosion-resistant screws secure the motor to the pump housing and allow for easy service of the pump.
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92616893 UNILIFT APG.40.10.3 50 Hz
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UNILIFT APG.40.10.3, 50Hz

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³
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UNILIFT APG.40.10.3, 50Hz

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³
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Описание Стойност
Обща информация:
Име на продукт: UNILIFT APG.40.10.3
Продукт No.: 92616893
EAN номер: 5715117128183
Технически:
Номинален дебит: 7.2 м³/ч
Номинален напор: 15 m
Тип работно колело: Grinder system
Максимален размер на частиците: 40 mm
Одобрения: CE,EAC,LGA
Модел: A
Материали:
Помпен корпус: Чугун
Помпен корпус: EN 1561 EN-GJL-200
Работно колело: Композит
Работно колело: Xyron WG732 (30% GF)
Motor house: Cast iron
Motor house: EN 1561 EN-GJL-200
Инсталиране:
Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C
Тип изходна връзка: DIN / Rp
Размер на изходната връзка: DN 32/40
Номинални налягания за тръбните връзки: PN 10
Maximum installation depth: 7 m
Течност:
Работен флуид: Вода
Диапазон на температурата на течността: 0 .. 70 °C
Избрана температура на течността: 20 °C
Плътност: 998.2 kg/m³
Електрич. данни:
Входна мощност Р1: 1.1 kW
Номинална мощност - Р2: 1 kW
Основна честота: 50 Hz
Номинално напрежение: 3 x 400 V
Номинален ток: 2.8 A
Номинална скорост на задвижващото устройство: 2850 rpm

Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68
Изолационен клас (IEC 85): F
Дължина на захранващия кабел: 10 m
Контроли:
Float switch (Yes/No): N
Тип на конектора: No plug
Други:
Брутно тегло: 24.8 kg
Обем за спедиране: 0.037 m³
Район за продажба: Europe
Датски VVS номер: 391331511
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Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 1.5.2022 г.

Отпечатано от Grundfos CAPS [2022.18.007]

92616893 UNILIFT APG.40.10.3 50 Hz

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.
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92616893 UNILIFT APG.40.10.3 50 Hz

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.
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